Печь F 600.

Печь JOTUL F 600 оборудованная системой вторичного дожига.

Термостойкая заводская паспортная таблица с указанием производителя, его адреса, номера модели, производственного номера, расчётной мощности, регисрационного  номера, стиля, правил безопасности – находится внутри печи. Табличку можно установить с оборотной стороны защитного экрана.

Перед началом установки печи соответствующие разрешение должно быть получено от местных властей.

Установка печи должна быть произведена согласно внутренним правилам и инструкциям ГосПожНадзора РФ.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, убедитесь, что имеется необходимая вентиляция в комнате, где будет установлена печь. При недостаточной вентиляции помещения должна быть оборудована система естественной вентиляции. Не используйте систему принудительной вентиляции в комнату, где установлена печь – это может привести к образованию отрицательного давления и способствовать проникновению угарного газа в помещение.

ВНИМАНИЕ! Недостаточная вентиляция может создать дефицит кислорода в комнатах, а также вызвать усталость, тошноту, болезни – это очень опасно.

Инструкция по сборке, установке и  использованию печи прелагается. Установка может быть осуществлена только когда всё осмотрено и выдано соответствующие разрешение властей.

Технические характеристики печи JOTUL F600.

Материал – чугун

Отделка – чёрная краска; морской волны; слоновая кость.

Топливо – дерево.

Мак. Длина поленьев – 55 см.

Система тяги –   нижняя.

Система дожига – система вторичного дожига.

Вывод дымохода – сверху / сзади.

Диаметр трубы – 150 мм.

Вес – 200 кг.

Размер изделия и расстояние до стены – рис. 1 и 2.

Общие правила безопасности.

Требования к напольной плите: Если печь будет установлена на воспламеняемой поверхности, то необходимо использовать прочную невоспламеняемую плиту, которая будет закрывать пол под печью. Плита должна выступать минимум на 500мм спереди и справа (см рис2). Размеры плиты определяют правила и инструкции ГосПожНадзора РФ.

Боковая дверца печи не используется в случае установки изделия в нише или углу.

  Расстояние от внутреннего диаметра дымоходных труб  из стали проходящих через перекрытия  в стене, потолке или крыши,  до воспламеняющихся материалов должно быть не менее 250мм.  

Меры противопожарной безопасности.

Работающая печь может предстовлять опасность пожара. Поэтому следует обратить внимание на данные инструкции:

· При использовании печи с открытой дверцей – всегда пользуйтесь ограничителем золы

· Убедитесь, что мебель и другие легковоспламеняющиеся предметы находятся на достаточном расстоянии от печи. Ознакомтесь с правилами и инструкциями ГосПожНадзора

· Дайте огню погаснуть самому, не тушите его водой – это может повредить печь

·  При работе корпус печи нагревается. Дотронувшись до горячей печи можно получить ожоги.

· Золу нужно выбрасывать в местах, не представляющих опасность пожара. Смотрите правила и инструкции ГосПожНадзора.

· К любой печи должен прилагаться контейнер из невоспламеняемого материала для безопасного размещения золы. Зола должна хранится в контейнере до полного угасания всех угольков. В случае необходимости очистить контейнер до срока, залейте в контейнер воду.

· Помните, что зола является прекрасным удобрением для роз и других растений.

Установка печи Jotyl F 600.

Убедитесь в исправности печи перед установкой.

Помните! Изделие тяжёлое, вам понадобится помощь при сборке и установке печи.

Основание.

Устанавливая печь на деревянный пол, убедитесь, что пол под печью достаточно укреплён и выдержит её вес.

Дымоход.

 При установки печи можно использовать как стандартный кирпичный дымоход, так и стальные трубы. Минимальное поперечное сечение трубы должно составлять 177 кв см (соответствующие диаметру 150 мм).

Циркуляция воздуха.

В процессе эксплуатации печи в помещении должно быть достаточное количество свежего воздуха. При недостаточной вентиляции помещения оно должно быть оборудовано дополнительной системой естественной вентиляции. Не используйте систему принудительной вентиляции в комнатах, где установлена печь. Это может привести к образованию отрицательного давления и способствовать проникновению угарного газа в помещение.

Сборка перед установкой.

Изделие доставляется в одной упаковке. Съёмные ручки для зольника и дверцы – прилагается. Съёмная верхняя крышка прикручена болтами для транспортировки, удалите болты и оставьте её незакреплённой – это облегчит чистку печи и дымохода. Установите ограничитель золы сверху опорной плиты. Установите и закрепите болтом боковой поддон для золы.

Контроль системы управления.

После установки печи всегда проверяйте работу системы управления. 

Рычаги должны легко двигаться.    

Управление вентиляционного сопла (А)

· влево закрыто

· вправо открыто.

Ручка двери (В)

· влево открыто

· вправо закрыто.

Ручка двери (С)

· влево закрыто

· вправо открыто.

Дверца зольника (Е).

Используйте съёмную ручку. Дверь открывается поворотом шарообразной ручки против часовой стрелки на пол-оборота. Вынимайте зольник в рукавице.

Внимание! Выгребайте золу, когда печь остынет.

Сборка дымохода.

Перед окончательной  установкой произведите тестовый замер (рис 2) для  расстояния до   стен. Печь устанавливается с дымоходом диаметром 150мм. Вывод фланца воздуховода печи при транспортировке находится в камере сгорания.  Установка дымохода – сзади или сверху. Шурупы прилагаются. 

· труба диаметром 150 мм устанавливается прямо в отверстие фланца и закрепляется двумя болтами (рис 4).

· Отметьте расположение болтов на трубе и просверлите отверстия 5,5мм для закрепления  трубы с фланцем.

· Для скрепления трубы и отверстия вывода фланца используйте прокладку и цемент. Расположите прокладку между фланцем и печью, а отверстие между фланцем и трубой заполните огнеупорным цементом Jotyl. Затените трубу с фланцем болтами.

Внимание! Убедитесь в герметичности соединения. Попадание воздуха и так далее может привести к поломке изделия.

Сборка дымохода.
Расстояние от печи до стены смотрите на рис2. Всегда используйте фланец как связь к дымоходу. Используйте рекомендуемый фланец поставщика для присоединения с дымоходом. Следуйте указаниям поставщика и инструкциям по использованию печи перед началом эксплуатации камина. Следите, чтобы наклон трубы от печи к дымоходу не располагался сверху вниз. Как минимум труба должна быть установлена перпендикулярно дымоходу, а предпочтительнее располагаться на  несколько мм под углом вверх.

Примечание! Правильное  и герметичное соединение очень важно для надлежащего функционирования изделия. 

Будьте бдительны!  Важно, чтобы соединение имели некоторую гибкость. Это предотвращает образование трещин в конструкции дома.

Эксплуатация.

Начало топления и повседневное использование.

Печь оборудована системой вторичного дожига, позволяющая дожигать вредные газы и частицы. Важно, чтобы система правильно использовалось.

Начало топления.

Откройте вентиляционное сопло, повернув рычаг вправо (рис 3А). Положите бумагу, щепки и разведите небольшой огонь. Добавляйте поленья постепенно. Поддерживайте огонь пару часов. Пусть огонь погаснет. Повторите операцию.

Примечание.

Окрашенные изделия: при разведении огня впервые может появиться раздражающий запах (что нормально для новой окрашенной печи), и даже выделяться дым. Запах не ядовитый, но следует открыть окно или дверь, чтобы создать дополнительную вентиляцию. Протопите печь с открытой вентиляцией до полного устранения запахов.

    Эмалированные изделия: Перед первой топкой печи протрите её сухой тряпкой, чтобы не осталось пыли и влаги.  При топки печи первые несколько раз на поверхности печи может образовываться конденсат, который нужно удалить, чтобы при нагревании печи не осталось пятен.

Ежедневное использование.

Разместите два полена среднего размера на каждой стороне камеры сгорания. Положите бумагу или бересту между поленьями, сверху положите щепки крест на крест, подожгите бумагу. Подкладывайте поленья постепенно.

Управление вентиляционного  сопла (рис 3А).

Регулируется, когда поленья хорошо разгорятся. Проконтролируйте работу системы вторичного дожига. Это можно проверить по желтому мерцающему пламени в верхней части камеры сгорания. Настройте регулятор воздуха, чтобы отрегулировать желательную норму тепла и обеспечить безопасную температуру. Всегда используйте дрова хорошего качества. Это даёт лучший результат и не повреждает изделие.

Некогда не используйте для сжигания:

· Хозяйственные отходы (пластик и т.д.)

· Окрашенное дерево (очень токсично)

· Хвойную древесину (выделяет смолу)

· Дрейфовую древесину

· Ламинированные деревянные доски

Они могут повредить изделие и загрязняют атмосферу.

   Внимание! Никогда не используйте горючие жидкости: бензин, керосин, спирт и подобного рода жидкости, чтобы развести огонь. Это может нанести ущерб как  вашему здоровью, так и изделию.

Примечание! Печь не должна топиться способом вызывающим перегревание. Печь перегревается, если топка переполнена дровами, а вентиляционное сопло полностью открыто. Давление в дымоходе не должно превышать 25 Па. Явным признаком перегрева печи является ярко-красные части изделия. В случае перегрева, уменьшите тягу (передвиньте рычаг управления вентиляционного сопла влево).

Внимание! Поленья должны прогореть до угольков. Прежде чем положить новые поленья.

Уход за изделием.

Чистка стекла: печь F 600 оборудована верхней тягой (очисткой воздуха). Через вентиляционное сопло воздух попадает в камеру сгорания и очищает стекло. Преимущество этой системы очистки в том, что сгорание идет лучше и уменьшается количество сажи. Всё же сажа оседает на стекле. Её количество зависит от силы тяги и от регулирования подачи воздуха. Основная часть сопла выгорает при открытом вентиляционном сопле, когда пламя ярко горит.

Полезный совет! Для общей чистки используйте бумажное кухонное полотенце, пропитанное горячей водой. Обмакните его в золу. Протрите им стекло, и вы увидите, что большая часть сажи исчезнет. Ополосните стекло чистой водой и протрите насухо перед растопкой печи. Если необходимо очистить стекло более тщательно, мы рекомендуем специальный гель для чистки стекла.

Чистка золы. печь  F 600 оборудована зольником, который облегчает чистку печи. Смахните золу через колосник в поддон для золы. Обязательно надевайте перчатки, вынимая зольник. Следите за тем, чтобы зольник не переполнялся золой. Убедитесь, что при работе печи двери зольника плотно закрыты.

Чистка и удаление сажи. В процессе использования печи, сажа может оседать на боковых стенках. Сажа изолирует стенки, снижая теплоотдачу печи. Чтобы избежать оседание креозота или конденсации воды, весьма важно, увеличить теплоотдачу и избежать оседание золы.

· По крайней мере, один раз в год, делайте тех проверку состояния печи.

· Наилучшее время делать это, когда вы чистите дымоход и соединительные трубы.

Чистка трубы. Удалите незакреплённую овальную верхнюю крышку и прочистите трубу. Возможна чистка через специальное отверстие в дымоходе или через дверь. В этом случае отодвиньте отражательный лист (см раздел «Обслуживание»).

Контроль состояния печи

JOTUL рекомендует, чтобы Вы, лично, тщательно осмотрели Вашу печь после очистки. Проверьте всю поверхность печи на предмет трещин. Также проследите, чтобы все соединения были герметичны, и что прокладки находятся в правильном положении. Все прокладки со следами износа или деформации должны быть заменены. Для замены прокладки полностью очистите канавки,  после чего, используя керамический клей (обратитесь к Вашему дилеру JOTUL), обработайте канавку, и приложите прокладку в это место, плотно её прижав. Соединение будет сохнуть быстро.

Уход за внешней поверхностью печи
Окрашенные изделия, после нескольких лет использования, могут менять цвет. Поверхность нужно тщательно очистить прежде, чем наносить новую расцветку. Эмалированные изделия протирают чистой сухой тряпкой. Не пользуйтесь водой и мылом. Пятна выводятся очищающей жидкостью.

Длина поленьев, количество и качество

Максимальная длина поленьев - 55 см. Поленья должны быть положены параллельно  задней стенке печи. JOTUL F600 имеет среднюю мощность 10 кВт. Согласно вычислениям, номинальная мощность указана исходя из расчета 2,4 кг качественных сухих поленьев - в час.

Рекомендации Jotul по качеству дров
-древесина хорошего качества должна быть высушена таким образом, чтобы содержание воды приблизительно составляло не более 20-25 %. Чтобы достичь этого, древесина должна быть спилена поздней, зимой,  или, ранней, весной, и высушена на открытом воздухе в течение лета. Осенью убирают поленья  в сухое помещение,  чтобы использовать с приходом зимы. Качественной древесиной мы считаем наиболее известные сорта дерева, такие как: бук, береза и дуб.

Энергетическая мощность 1 кг древесины изменяется сильно, в то время как вес нетто различных видов древесины изменяется незначительно. То есть вес некоторого количества березы даст меньшее количество кВт/ч, чем то же самое количество бука. Энергетическая мощность  качественной древесины 1 кг - приблизительно 3,8 кВт/ч. 1 кг абсолютно сухого лесоматериала поставит приблизительно 5 кВт/ ч, и древесина влажности 60 % дает только приблизительно 1,5 кВт/ ч.

Обслуживание.

Замена стенок камеры сгорания.

· Стенки камеры сгорания расположены по бокам и  сзади печи.
· Стенка камеры сгорания на правой дверце прикручена болтом. Отвинтите болт, удалите стенки.
· Для сборки следуйте обратной процедуре.
Замена отражательного листа.

· Отражательный лист состоит из двух чугунных пластин и находится над трубами, обеспечивающими вторичный дожиг.
· Чтобы удалить отражательные листы, поднимите их вверх и выньте.
· Установите листы в обратном порядке. Убедитесь, что они плотно прилегают к задней стенке.
· Установите изоляцию на отражательные листы.   
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